92. Kalteerzeugung durch Wasserdampf.
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gesunken ist. Nun kann auch die durch den Verdampfer stromende Sole, deren Abkiihlung der Zweck der ganzen Vorrichtung ist, in Umlauf gesetzt werden. Diese Sole muB die zur Verdampfung des Wassers notige Warme ab-geben und kiihlt sieh dabei ab. Gleichzeitig wird auch das verdampfende Wasser und mit ihm der entwickelte Dampf immer kalter. Kann durch den Dampfstrahlapparat der Druck in A bis auf 2,52 mm Hg emiedrigt und auf dieser Hohe erhalten werden, so fallt die Wasser- und Dampftemperatur auf — 8°, falls keine Luft in A eintritt.
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Die aus A abgesaugten Dampfe gelangen in den Kondensator J5. Dort werden sie durch Kiihlwasser niedergeschlagen, das ein Rohrensystem um-stromt1). Hat das Niederschlagswasser, das sich am Boden sammelt, eine Tem-peratur von 20°, so ist der Dampfdruck im Kondensator 17,5 mm Hg. Tritt Luft in den Kondensator, so wird der Druck hoher. Der Dampfstrahlver-dichter Q muB also die kalten Wasserdampf e von 2,52 mm auf 17,5 mm Hg (oder hoher) verdichten und in den Verfliissiger driicken.
Die kleinstmogliche (theoretische) Betriebsarbeit der Kaltemaschine ergibt sich bei luftfreiem Betrieb des Verdampfers und Verfliissigers als Forder-arbeit des im Verdampfer entwickelten Kaltdampfs aus dem Verdampfer in den Verfliissiger.
*) In der praktischen Ausfiihrung der Oberflachenkondensatoren stroxnt meist das Kiihlwasser durch das Rohrsystem.ch dagegen die Verdichtung d**r kalten Wasserdampfe mittels Dampfstrahlgebliisen (Diisen-Strahlpumpen?, die mit Dampf von beliebigem Druck, auch mit Abdampf von 1 at aba., betriebwt werden konnen. Dieses Verfahren ist von Josse und Gensecke erfolgreit*li durchgebildet worden1) .
